
小身材，大做为
    

指纹容量

EM MiFare

T5 Pro

T5 Pro 在于其精致小巧的设计，可以广泛的用于安装在各种门禁环境，并且自身具有多种比对方式，指纹生物识别和 RFID 卡的综合验证方

式 , 为更高安全级别的门禁需求提供保证。T5pro 可以通过设备管理卡，在无需软件的参与下完成对人员的添加和删除管理。 T5pro 同时也

支持 TCP/IP， RS485 和 Mini USB 通讯。 通过ANVIZ自有软件形成大型网络门禁系统。 T5pro 其简单实用的门禁功能（继电器输出，门磁监

控，韦根输出等）受到市场的广泛欢迎。

窄边框指纹RFID门禁机

USB即插即用 TCP/IP 网络通讯 内置读卡模块 门禁控制



TCP/IP

SC011
门禁控制单元

小型化尺寸设计

简单安装，方便易用

防水，防尘，耐磨，新一代光学指纹仪

智能，高性能BioNANO 核心指纹算法

通过设备管理卡快速管理用户登记，删除 

识别模式: 指纹, 卡, 指纹 + 卡

标配　RFID  EM 卡，可选配13.56MHz Mifare 模块

支持TCP/IP，RS485和USB通讯模式

具有丰富的门禁功能，支持直接锁控，门磁监控 和出门开关

支持Wiegand26 输出 

可选户外防水罩

通过多种通讯方式 （TCP/IP，RS485）实现网络门禁系统

BioNANO - 核心算法

Anviz自主研发的生物识别算法
适用于干，湿手指的比对
对破损指纹，指纹模板自动补充和修复
快速的指纹模板特征点提取
指纹模板智能更新

Anviz 所有生物识别产品，均采用先进的BioNANO生物识别算法

生物识别门禁
T5 Pro 独立式指纹RFID门禁机

T5 Pro

Anviz
Wiegand

TCP/IP

T5Pro

电锁

电锁

出门开关

出门开关

门磁

V1.6

处理器

光学指纹仪

指纹激活方式

扫描区域

扫描分辨率

指纹容量

记录容量

识别模式

识别时间

FRR

FAR

通讯接口 

读卡模块

继电器输出

产品验证

Wiegand

门磁

尺寸(LxWxH)

32位高速CPU

AFOS 光学指纹仪

触摸激活

22mmx18mm 

500 DPI 

1000 

50000 

指纹, 卡, 指纹+卡  

<0.5s 

0.001% 

0.00001% 

RS485, USB , TCP/IP

标配 EM RFID卡, 可选Mifare 卡

1路继电器输出 

FCC, CE, ROHS

Wiegand26/34/加密输出

门磁输出

145mmx55mmx37mm

项目 描述

网络拓扑图

技术参数 主要特点

设备
快速添加，简易操作

输出

员工
统一员工管理

灵活和实用的报表输出

排班
手工和智能排班

简单操作 快速安装 安全可靠 报表输出

CrossChex Standard
考勤门禁管理系统


